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g Definice problému

® Mesta se neustale rozsiruji, coz vytvari zvyseny tlak na vyuziti prostoru pod
povrchem

e Negjen prostor pro infrastrukturu, ale také energeticky potencial zvysSuje
vyuzitelnost podpovrchu

® Dulezita je také interakce povrch - podpovrch z hlediska vsakovani vody
® Tyto tlaky jsou jeste zesileny dopady klimaticke zmeny

® Podpovrch je vetsinou mesty chapan abstraktne, jeho skladba je vsak
vyrazne heterogenni a ne vzdy vhodna pro planovane vyuziti

e (Obecna znalost podzemnich parametrd a jejich prostorova interakce s
pozemnimi objekty a povrchy je prinosna pro mestské planovani
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g GeoCIM koncept

GeoCIM = Geo City Information Modelling

® 3D nastroj, ktery integruje povrchova a podpovrchova data
® /pristupnuje geologicka data a analyzy a diky tomu
upozornuje na mozna rizika

® Umoznuje kvantitativne i vizualne hodnotit situaci v resené
lokalite

e /akladem jsou kvalitni geologicka data doplnena o expertni znalost
geologU a data z verejne dostupnych zdroju

® Model je tvoren na miru dle ucelu a zajmu daného mesta

® /ejména mala a stredni mesta, ktera nemaji vlastni kapacity,
ani data, mohou vyuzit vyhod GeoCIM modelu
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g GeoCIM koncept
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zdravotni stav vegetace
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g Priklady vyuziti

Adaptace na geohazardy

l Znecisténi zasob

Geotermalni energie podzemnich vod

N /

Snizeni rizika konfliktu

/ N

Historické zateze -
podzemni stavby, Geotechnické projekty
poddolovani
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g Priklad geotechnického modelu - tunel Stresovice

http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d
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