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Pro koho to délame?

* (Osoby se specialnimi potfebami

* Docasnha omezeni nebo snizeni mobility
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* Seniofi a demografické zmény ve meéstech

- THE CHALLENGE OF AN AGEING POPULATION IN EUROPEAN CITIES |
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The need arises to develop age-friendly buildings, cities, communities and environments in order to support
longer healthy and independent living and greater social participation and integration of older people




VSB Urbanni planovani a zmeény @

« Redeni méstského prostfedi: 15 minutes city, superblock, human scale,

seatable city
* Jak budovat prijemné lokalni prostredi, jak je propojit ,age-friendly” cestou

* Pariz, Barcelona, Amsterdam, Darmstadt
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Problémy v okoli

Grabarek I., Zysk Z. (2021): Universal design in the design of
means of transport and their infrastructure — accessibility of
public transport. Urban Mobility and Smart Ageing 22-24.4.

2021
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* Metodika mapovani pfistupnosti na tzemi Ceské republiky
zahrnujici vyhradné uzivatelska hlediska (MMR, pracovni skupina

pro jednotnou metodiku mapovani a kategorizaci pristupnosti
prostredi, SONS, ADNEP)

/ Vv O

* Prazska organizace Vozickart (metodiky kategorizace pristupnosti)

METODIKA
KATEGORIZACE
PRISTUPNOSTI TRAS
A KOMUNIKACI

METODIKA
KATEGORIZACE

PRISTUPNOSTI
OBJEKTU
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Mapovani v terénu

Digitalni mapa pristupnosti budov a prostor pro osoby s pohybovym

postizenim — semaforové znaceni, mapovani dle POV; vstup do daného
objektu, dostupnost vytahu, WC, parkovani a v radé pripad( i fotogalerie;
doporucené pristupové trasy od bezbariérové zastavky MHD
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VSB Normy a predpisy - pfistup v CR ///ﬂ

1!
» Zakladni pravni predpisy a ceské technické normy postihujici
Sirokou oblast bezbariérového uzivani pozemnich komunikaci
a verejnych prostranstvi, zejména:
« zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
« vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
« CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, pfestupni
uzly a stanoviété — Cast 1: Navrhovani zastavek

« CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (pfiklad obr.)

ojedingld prekdiko ojedindld pf ekd2ka

(vefejné osvatleni, (verejné osvétieni.
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pruchozi prichozi 7'—.‘W $itka A . §irko
prostor prostor pruchoz péekdzky < 0,15 m pruchazi prostor prekdtky = 0.15 m

Obrazek 31 a 32 ~ Chodnik vedeny jak podél souvislé zastavby,tak podél voiného prostoru (zelené) Obrazek 29 a 30 ~ Chodnik s ojedinélou prekazkou vedeny jak podél souvislé zastavby,
tak podél volného prostoru (zelené)
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VSB Formalizace kritérii @

1!
Kritéria

« Sifka chodniku + odstup
e Zakladni Sirka 150 cm, tfi typy okoli z hlediska odstupu:
* Pevné (budovy, zabradli apod.) — 25 cm
e Dopravni (silnice, cyklostezka apod.) — 50 cm
* Volné (zahon, volné prostranstvi apod.) —0 cm
e zavislost na typu osoby
* podélny sklon—8,3 %
 maximalni délka s podélnym sklonem
e odpocivadla s minimalni délkou 1,5 m a sklonem do 2%

e pricny sklon—2 %

e vysSkové rozdily —do 2 cm m ﬁ @
* neklouzavy povrch dle smykového treni a sklonu |

* mezeryvrostu—do2cm loo| Lmo| Loso | Lol

* taktilni povrchy

e vodici linie )
* prechody \ @

e parkovisté

GIVS 2021, 3.— 4.5.2021, J.Horak s .
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Smart Cities

e Digital twins, BIM

e Sprava majetku, inzenyrskeé site, navrhy, design — ale také hledani
cest, analyzy dostupnosti a hledani tras se specialnimi pozadavky

https://www.exds.com.au/training-you/12d-model-bim/

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak 11
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Datovy model

e Zapis kritérii do databaze — moznost jejich kombinace, vyuziti p

Datovy model

automatizované kontrole
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VSB Datové zdroje — DTM MO @

1!
e DTM MO - obsah dle vyhlasky 233/2010 Sb. o zakladnim obsahu TM obce
* Mj. dopravni zafizeni, zelen, ostatni objekty (identifikace ty¢ovych objektt)

( objekty Digitalni technické mapy ;"/"ﬂ;j

. @ strom listnaty ==

stfed predmétu malého rozsahu —
samostatné stojici vykladni skiin o O jn]
= zastévka MHD "
svételné signalizaéni zafizeni

dopravni znacka

trolejovy sloup
vstupni Sachta podzemniho vedeni bez rozligeni

venkovni svitidlo na stoZaru

svitidlo slavnostniho osvétleni na soklu

o9 % » o O N

samostatny kef

3 : —
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* Chodniky, zpevnéné plochy, vyskové body

Datoveé zdroje — DTM MO

* Prilezitost pro vypocty sklonu

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak
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VSB Analyza bezbariérovosti @

1!
* Prostorové analyzy v PostGIS
« Sitka a odstup:

* Generovat buffer odstupu kolem klasifikovanych objektl + kolem tycovych
objektd, union

e QOrezani chodniku o tento buffer ->B1

* DalSi extenze o polovinu kontrolované sirky (0,75 m) -> B2
* Dilatace ,prichodnych” segment(i na poZzadovanou Sirku ->B3
* Rozdil B3-B1 identifikuje pfilis uzké useky
e Zacisténi (eliminace dér, tfisek a prachu)
- polygon chodnik A
-zolzgon silnice : - vrstva silnice — vzdal. 0.5 m SVt il Buiiel - vrstva chodniky

- polygon budovy - vrstva budovy — vzdal. 0.25 m g bUd?W biftee - vrstva vysledek operace sjednoceni 1
- polygon zelefi - vrstva zeleri — vzdal. 0 m - vrstva zelefi buffer

- vrstva vysledek operace obalova zéna 3
- vrstva vysledek operace rozdil 1

- vrstva vysledek operace rozdil 1
- vrstva vysledek operace obalova zéna 2 —vzdal. 0.75 m
- vzdal. 0.75 m

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak 15



Analyza bezbariérovosti v centru Ostravy

Testovani

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak



Analyza bezbariérovosti v centru Ostravy

Kontrola 0.9 m

edostatedrfa Sirka
brané useky
|

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak
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Problémova mista:

 Ul. 30.dubna
« Sitka chodniku <0,9 m

Analyza bezbariérovosti v centru Ostravy

Q Tycové objekty
B omunikace
- Zelen

[ chodnik
- Budova

[ Chodnik - nedostate¢na &itka (mensi nez 0.9 m)

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak
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Problémova mista:

e Krizovatka 28.fijna
a Vitkovicka (UAN)

« Sitka chodniku <0,9 m

* Sloup v cesté

Analyza bezbariérovosti v centru Ostravy

© Tytové objekty
I Komunikace
B zelen
[ chodnik
B sudova

3 Chodnik - nedostateéna &ifka (meni nez 0.9 m)

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak



Analyza bezbariérovosti v centru Ostravy

)\

[ Chodnik - nedostateéna $itka (mensi nez 1.2 m)

Sirka - 1.05

Odstup od
A Odstup od budovy
silnice 0.25m
Odstup od 0.5m
silnice
0.5m
ERGarsnAINERENENYP. UASA, USE: QUZIK, Esrl, HERE, Gammin, (INCREWENT P, METI/NASA, USES

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak
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Problémova mista: Kfizovatka Maridnskohorskd, Nadrazni, Manesova

Analyza bezbariérovosti v centru Ostravy

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak
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Zavery

e kontrola a upravy stavajiciho prostredi

e konzultace architektonickych a stavebnich navrhu

* lepsi urbanni prostredi — prostredi pro kazdého

* nejen hendikepovani - také prijemny a nestisnény pohyb pro
kohokoliv (a zdravy — nejen pri pandemii)

* prijemny design

« vyuziti digitdlni modell mést (dvojc¢ata nejen pro pasportizaci,
evidenci, spravu)

* realizace dalsi analyz podle dalsich kritérii a doporuceni —
sklonu, prechod(, barevného kontrastu a vodicich linii atd.

GIVS 2021, 3.—4.5.2021, J.Horak 22
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Dekuji za Vasi pozornost.

jiri.horak@vsb.cz

https://geoinformatika-1.vsb.cz/sensor4walk/
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