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Zdkon €. 47/2020 Sb. (stavebni zakon)

§ 272 Informacni systém identifikacniho cisla stavby

(1) Informacni systém identifikacniho Cisla stavby slouzi
k evidenci popisnych udajui o stavbach a zafizenich a
pridélovani jedinecného identifikatoru stavby nebo
zarizeni...

(2) Stavebni urad bez zbytecného odkladu po zahajeni
rizeni pridéeli stavbé nebo zarizeni identifikacni cislo
stavby a vlozi udaje o stavbé nebo =zarizeni do
informacniho systému identifikacniho Cisla stavby...



Informacni system Identifikacniho Cisla stavby

Definice stavby

Co je stavbou pro téely IS ICS?

» Kazda stavba je jednoznacné identifikovana (napfric IS VS)

Jak stavbu identifikovat?

Kazda stavba je klasifikovana (je uréen druh stavby)

Jak stavbu klasifikovat?

O stavbé se vedou vybrané popisné udaje

Jaké udaje?



Co se bude oznacovat ident. Cislem stavby?

* ICS se pfifazuje stavbam ¢&i zafizenim ve smyslu stavebniho
zakona

* Stavba, které je pfifazeno ICS, je prostorové vymezena svou
geometrii (podle druhy stavby) v zdvazném souradnicovém
systému (S-JTSK, + pripadné Bpv)

* |dentifikacni Cislo stavby # Cislo stavebniho rizeni

* Zmény stavby nebudou generovat nova ICS, dojde pouze
k aktualizaci zaznam



|dentifikalni ¢islo stavby (ICS)

* |ISO 19135-1:2015:
* |dentifikator - lingvisticky nezavisla sekvence znak( schopnad
jednoznacneé a trvale identifikovat to, s nimz je spojena
* |CS bude bezvyznamovy identifikator

* Plni roli jedinecného univerzalniho identifikatoru UUID dle
RFC 4122

 Invariantni vaci zmeéné ucelu uzivani nebo klas. systému
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Klasifikace staveb a zarizeni

* Pro IS ICS pouzit klas. systém CCl — €ast Stavebni entity

§ Rozsahlé arealy
&‘,' Komplexy (napf. nemocnice, letiste, ZOO, komercni a prumysloveé zony, ...)

Mensi soubory stavebnich objektl a staveb

Stavebni entity (napf. rodinny dtim, skola, obchodni centrum, ...)

~Abstraktni” objekty vné budov
(napf. ochranné pasmo, nastupni plocha pozarni techniky, ...)

~Abstraktni” objekty uvnitf budov
(napf. mistnost, zona, chranéna unikova cesta, ...)

Funkéni systémy

Funkdni systémy (napf. pozarni ochrana -> PBRS, ventilace, osvétleni, ...)

¢ Konstrukéni celky a technické systémy
g Konstrukeni celky (napf. fasada, vodovod, kanalizace, VZT, EPS, kamer. systém, ...)
§ Stavebni prvky a vyrobky, ze kterych se konstr. celky a tech.
Komponenty systémy skladaji (napf. cerpadlo, ventilator, trubka, kotel, ...)
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Klasifikaéni systém CCI ERE -

Stavebni entity Vybudované prostory Funkcni systémy Technické systémy Komponenty
Stavebni entity Rozbalit vie CCl» Stavebni entity » [A??] Stavba pro lidské potFeby a €innosti »
w [A??7] Stavba pro lidské potFeby a ¢innosti
v [AA?] Stavba pro bydleni [AA?] Stavba pro bydleni
[AAA] Rodinny diim stavba pro lidské potfeby a éinnosti pro trvalé bydlenf
[AAB] Bytovy diim
AAC] Bytovy di le€énym za i . . p—
: ) e i 5‘? spo Ecnym ‘ Zem‘ml ) [AA?] Residential building
» [AB?] Stavba ubytovaciho zafizenf a stravovani building for human needs and human acitivity designed for permanent occupation

p [AC?] Sanitarni stavba

» [AD?] Ochranna stavba

p [AE?] Administrativni stavba
» [AF?] Stavba pro vyrobu

» [AG?] Stavba pro obchod

» [AH?] Stavba pro vzdélavani
» [AJ?] Pecovatelsky objekt

» [AK?] Stavba pro rekreaci

» [AL?] Sportovni stavba

» [AM?] Kulturni stavba

» [AN?] Stavba se shromazdovacim prostorem
» [AP?] Stavba pro skladovani



Vztah mezi ICS a klasifikatory staveb

» Kardinalita vazby mezi ICS a klasifikatory staveb je 1:N

 Evidence ICS musi umozZniovat ke stavbé navazat libovolné
mnozstvi klasifikatord CCl (pro ¢asti stavby)

* Dulezité pro tzv. polyfunkcni stavby



Stavba ICS: 1234-5678-9101-1213
|

spolené vlastnosti stavby

[AEA] Kancelafska stavba
’ vlastnosti kancelafské stavby

[AAB] Bytovy dim

vlastnosti stavby bytovy dim (byt spravce)

[AMC] Stavba urcena k vystavam

vlastnosti stavby uréené k vystavam

[CCB] Parkovisté
' vlastnosti stavby parkovisté




Stavba ICS: 1234-5678-9101-1213
spolefné vlastnosti stavby
CZ-CC (CSU): 1220 Budovy administrativni

celkova uzitna plocha: 6740 m2

[AEA] Kancelafska stavba
' celkova uZitna plocha: 4853 m2

[AAB] Bytovy diim
' celkova uZitna plocha: 87 m2

[AMC] Stavba urcena k vystavam

' celkova uZitna plocha: 600 m2

[CCB] Parkovisté
' celkova uZitna plocha: 1200 m2




Popisné Udaje o stavbach a zafizenich v IS ICS

» Udaje o stavbach na zakladé jejich klasifikace, predevsim
pro statistické ucely

e Zdroj popisnych udaju: primarné Hlaseni o dokonceni stavby
(Stav 7-99) a technickoekonomické atributy (TEA)

* Udaje potrebné pro rozhodovani v uzemi a uzemni planovani
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Ve Ve

PODAVANI ZADOSTI

§ 104
Jednoduché stavby, terénni Gpravy a udrZzovaci prace, u kterych postaci ohlaseni
(1) Ohlaseni stavebnimu Gradu postadi u

a) stavby pro bydleni a pro rodinnou rekreaci s jednim podzemnim podlazim do hloubky 3 m a nejvySe s dvéma nadzemnimi
podlazimi a podkrovim,

b) podzemni stavby do 300 m? celkové zastavéné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodnim dilem nebo stavbou podle § 16
odst. 2 pism. d),

A ctavhu da NN M2 rallkaud 7actauvdnd nlachy a ik da 1N m < wwiiimkan etauah nra hudlani a halv da 1000 M2 ralleaud



PODAVANI ZADOSTI INTELIGENTNI FORMULAR

§ 104
Jednoduché stavby, terénni Gpravy a udrZzovaci prace, u kterych postaci ohlaseni

(1) Ohlaseni stavebnimu Gradu postadi u

a) stavby| pro bydlenilajpro rodinnou rekreaci |s jednim podzemnim podlazim do hloubky 3 m a nejvySe s dvéma nadzemnimi
podlazim § podkrovim

b) podzegni stavby do 300 m- <
odst. 2 pgpm. d),

kove zastavéne plochy a hloubky do 3 m, pokud nejs u vodnim dilem nebo stavb u podle § 16

A ctaulll da 2NN M2 ralkrud Pactavdnd nlachy ©oni&lu da 1N m e wiiire ran etauah Ara hudlani a haly da 100 1 M2 ralkavd

KLASIFIKACE STAVBY

DRUH POVOLOVACIHO
PROCESU




Stavba ICS: 1234-5678-9101-1213
spolecné vlastnosti stavby
CZ-cC (€sU): 1220 Budovy administrativni

celkova uZitna plocha: 6740 m2

[AEA] Kancelafska stavba
L celkova uZitnd plocha: 4853 m2

[AAB] Bytovy dim
L———— celkova uZitna plocha: 87 m2

i LY o - ::.— [AMC] Stavba urcena k vystavam
alih ot V, =N L -
) celkova uZitna plocha: 600 m2

[CCB] Parkovisté
L celkové uZitna plocha: 1200 m2

Dékuji Vam za pozornost!

Karel Janecka

Katedra geomatiky
Fakulta aplikovanych véd
ZapadocCeska univerzita v Plzni
kjanecka@kgm.zcu.cz



